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Micromar. Mikrometry
Přehled

Tepelná izolace

Aretace vřetene

Řehtačka

Bubínek se stupnicí

Referenční čára

Pouzdro se stupnicí

Měřicí vřeteno

Měřicí plochy z tvrdokovu

Pevný dotek

Třmen

Třmenový mikrometr
s dílkem na stupnici 0,01 mm

Příklad zjištěných údajů:

pouzdro 2,5
bubínek 0,28

výsledek měření 2,78 mm

Mezní chyba G podle DIN 863-1Micromar – Varianty ukazatele

Mahr – mikrometry jsou dodávány s následujícími variantami 
ukazatelů:

a) Digitální třmenový mikrometr s číslicovým displejem

b) Mechanický třmenový mikrometr s kruhovým číselníkem 
 a čárkovou stupnicí  

c) Mechanický třmenový mikrometr s čárkovou stupnicí

 Měřicí Mezní chyba Měřicí
 rozsah G síla
 mm μm N

 0 - 25 4 5 - 10 
 25 - 50 4 5 - 10
 50 - 75 5 5 - 10
 75 - 100 5 5 - 10

 100 - 125 6 5 - 10
 125 - 150 6 5 - 10
 150 - 175 7 5 - 10
 175 - 200 7 5 - 10
 
 200 - 225 8 5 - 10
 225 - 250 8 5 - 10
 250 - 275 9 5 - 10
 275 - 300 9 5 - 10
 
 300 - 325 10 5 - 10
 325 - 350 10 5 - 10
 350 - 375 11 5 - 10
 375 - 400 11 5 - 10
 
 400 - 425 12 5 - 10
 425 - 450 12 5 - 10
 450 - 475 13 5 - 10
 475 - 500 13 5 - 10

Micromar. Mikrometry
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IP65 IP52

RS232C

Funkční tlačítka na přístrojích s digitálním ukazatelem

Funkce  Typ

  40 EWR
  40 EWS
  40 EWV
  40 ER
   44 EWR
  46 EWR
  
PR Přednastavení hodnoty �
 (nastavení vztažného bodu)

mm/in Přepínání mm/inch �

0/ABS Nastavení ukazatele na �
 0,000 pro porovnávací
 měření / hodnoty měření 
 vzhledem k přednastavené

  hodnotě (PRESET)

DATA Přenos dat �*
 
  �*
 
  �*

* U měřidel s datovým výstupem

Micromar - Varianty

a) Třmenový mikrometr b) Dutinoměr

c) Mikrometrický hloubkoměr d) Vestavný mikrometr

Micromar. Mikrometry
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IP65

ABSABS

Micromar. Digitální mikrometr Micromar 40 EWR
VODĚODOLNÝ MIKROMETR

Běžný mikrometr

 - System

+ 50%

Velmi pevný,

matně chromovaný třmen

Ergonomicky tvarovaný,

celkově izolovaný ocelový třmen

s řehtačkou integrovanou do bubínku, 

umožňuje snadnou manipulaci a tím 

spolehlivé výsledky měření.

ABS - funkce:

mikrometr lze v každé

pozici nastavit na 0,000 

bez ztráty vztahu k referenční hodnotě

Kontrastní displej s 8,5 mm 

vysokými číslicemi zajišťuje 

snadnou čitelnost naměře-

ných hodnot.

Nerezové,

kalené vřeteno

Voděodolný digitální mikrometr Micromar 40 EWR pro precizní a spolehlivé výsledky v nejtěžších 

dílenských podmínkách.

Univerzální SPC rozhraní

Můžete si vybrat: 

Datový výstup MarConnect 

s konektorem USB, 

Digimatic nebo

Mahr Opto RS232

Třída krytí IP65 dle IEC 

60529

Voděodolný měřicí systém 

FPS (Fluid Protected mea-

suring System) s utěsně-

ným krytem elektroniky. 1 rok 2 roky 3 roky

Funkce Zámek 

reference zamezuje 

chybě měření vzniklé 

náhodným stiskem  

nulovacího tlačítka.

Nový systém Reference-system je extrémně energe-

ticky úsporný. Je-li mikrometr v pohotovostním režimu, 

nespotřebovává se téměř žádná energie a díky tomu 

se prodlužuje životnost baterie až o 50 %.

Kódová Mezinárodní 
písmena ochrana

První 
Prachotěsný

 
ukazatel                         

Druhý 
Ochrana proti

ukazatel 
vniknutí

 tryskající vody

IP

6

5

Micromar. Mikrometry
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ABSABS

*  v pevném nulovém bodě

  (lepší než DIN 863-1)

Sada digitálních třmenových mikrometrů Micromar 40 EWR

Rozsah Obj. číslo Poznámky
použití 
  
0 - 100 mm 4151709 Včetně plastového kufříku
  a nastavovacích kalibrů
  25 mm, 50 mm, 75 mm

  Rozměry

 mm  a b c 

   0 - 25 mm / 0-1” 23 9,5 31,5  
 25  - 50 mm / 1-2” 32 11,5 57  
 50 - 75 mm / 2-3” 44 13,5 82  
 75 - 100 mm / 3-4” 57 15,5 107

Funkce:
 RESET (vynulování ukazatele
    pro relativní měření)
 ABS (přepnutí z relativního
 na absolutní měření)
 Přepínání mm/inch
 Uzamčení reference 

PRESET (nastavení 
    referenční hodnoty)

 DATA (ve spojení s datovým
    kabelem)

• Okamžité měření díky systému 
Reference-system

• MarConnect datový výstup,
 možnost výběru:
 USB
 OPTO RS 232
 Digimatic

• Kontrastní 8,5 mm vysoký
 LCD displej

• Tepelně izolovaný třmen
 s tvrzeným lakem

• Vřeteno a měřicí dotek 
 osazeny tvrdokovem

• Nerezové vřeteno, celé
 kalené a broušené

Digitální třmenové mikrometry Micromar 40 EWR

• Řehtačka integrovaná do
 bubínku

• Rychloposuv

• Součást dodávky:
 pouzdro, baterie, návod,
 nastavovací kalibr
 (od rozsahu 25 - 50 mm)

  Obj. číslo 

Baterie 3 V, Typ CR 2032  4102520
Datový kabel USB (2 m) 16 Exu 4102357
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D 16 EXr 4102410
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor  16 EXd 4102411

Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11

Příslušenství

Parametry

Technická data

  Rozsah měření Rozlišení Mezní chyba G * Stoupání Datový výstup Obj. číslo 
     vřetene
     mm   (inch) mm/inch μm mm

40 EWR 0 - 25 (0 - 1”) 0,001 /.00005” 2 0,635 — 4151721

40 EWR 0 - 25 (0 - 1”) 0,001 /.00005” 2 0,635 � 4151705
40 EWR 25 - 50 (1 - 2”) 0,001 /.00005” 2 0,635 � 4151706
40 EWR 50 - 75 (2 - 3”) 0,001 /.00005” 3 0,635 � 4151707
40 EWR 75 - 100 (3 - 4”) 0,001 /.00005” 3 0,635 � 4151708

Micromar. Mikrometry
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Funkce:
 RESET (vynulování ukazatele
      pro relativní měření)
 ABS (přepnutí z relativního 
    na absolutní měření)
 Přepínání mm/inch
  Uzamčení reference 

PRESET (nastavení 
    referenční hodnoty)

• Okamžité měření díky 
systému Reference-system

• Kontrastní 7,5 mm vysoký
 LCD displej

• Tepelně izolovaný třmen
 s tvrzeným lakem

• Vřeteno a měřicí dotek 
 osazeny tvrdokovem

• Nerezové vřeteno, celé
 kalené a broušené

• Řehtačka integrovaná do
 bubínku

• Rychloposuv

Parametry

Technická data

Příslušenství

Digitální třmenový mikrometr Micromar 40 ER

• Součást dodávky:
 pouzdro, baterie, návod

    Rozsah měření  Rozlišení Mezní chyba G * Stoupání Obj. číslo 
          vřetene 
  mm   (inch) mm/inch μm mm

40 ER 0  - 25 (0-1”) 0,001 /.00005” 2 0,635 4151601

  Obj. číslo

Baterie 3 V, Typ CR 2032  4102520

*  v pevném nulovém bodě (lepší než DIN 863-1)

Micromar. Mikrometry
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Funkce:
 RESET (vynulování ukazatele
    pro relativní měření)
 ABS (přepnutí z relativního
    na absolutní měření)
 Přepínání mm/inch
 Uzamčení reference 

PRESET (nastavení 
    referenční hodnoty)

• Okamžité měření díky 
systému Reference-system

• Výstup dat MarConnect,
 volitelně:
 USB
 OPTO RS232
 Digimatic

• Kontrastní 7,5 mm vysoký
 LCD displej

• Tepelně izolovaný třmen
 s tvrzeným lakem

• Neotáčivé vřeteno a měřicí 
dotek osazeny tvrdokovem

• Nerezové vřeteno, celé
 kalené a broušené

  Obj. číslo

Baterie 3 V, Typ CR 2032  4102520
Datový kabel USB (2 m) 16 EXu 4102357
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D 16 EXr 4102410
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor  16 EXd 4102411

Příslušenství pro zpracování dat viz kapitola 11

Parametry

Technická data

Příslušenství

Digitální třmenový mikrometr 40 EWS s neotáčivým vřetenem 

• Řehtačka integrovaná do
 bubínku

• Rychloposuv

• Součást dodávky:
 pouzdro, baterie, návod

    Rozsah měření  Rozlišení Mezní chyba G * Stoupání Obj. číslo 
          vřetene 
  mm   (inch) mm/inch μm mm

40 EWS 0  - 25 (0-1”) 0,001 /.00005” 2 0,635 4151724

*  v pevném nulovém bodě (lepší než DIN 863-1)

Micromar. Mikrometry
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Univerzální digitální třmenový mikrometr 40 EWV s neotáčivým vřetenem

Parametry

Technická data

 Rozsah* Rozlišení Mezní chyba** Stoupání Průměr Obj. číslo Obj. číslo 
 měření  G vřetene vřetene bez stand. se stand.
  mm mm/inch μm mm mm příslušenství příslušenstvím

 0 - 25 0,001 / .00005” 2 0,635 6,5 4151722  
 0  - 25 0,001 / .00005” 2 0,635 6,5  4151723

* Redukovaný měřicí rozsah s doteky na měření závitů
** S plochými, plně přitisklými doteky a v pevném nulovém bodě (lepší než DIN 863-1)

  Obj. číslo 

Baterie 3 V, Typ CR 2032  4102520
Datový kabel USB (2 m) 16 Exu 4102357
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D 16 EXr 4102410
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor  16 EXd 4102411

Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11

Příslušenství

Funkce:
 RESET (vynulování ukazatele
    pro relativní měření)
 ABS (přepnutí z relativního
    na absolutní měření)
 Přepínání mm/inch
 Uzamčení reference 

PRESET (nastavení 
    referenční hodnoty)

• Okamžité měření díky 
systému Reference-system

• Výstup dat MarConnect,
 volitelně:
 USB
 OPTO RS232
 Digimatic

• Kontrastní 8,5 mm vysoký
 LCD displej

• Tepelně izolovaný třmen
 s tvrzeným lakem

• Otvor pro upínání
 výměnných měřicích doteků

• Neotáčivé, nerezové vřeteno, 
celé kalené a broušené

• Řehtačka integrovaná do
 bubínku

• Rychloposuv

• Součást dodávky:
 pouzdro, baterie, návod

Micromar. Mikrometry
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Univerzální digitální třmenový mikrometr 40 EWV s neotáčivým vřetenem

Kat.  Označení Obj. číslo Potřebný
číslo   počet kusů

40 Efk Plochý měřicí dotek 4151771 1

40 Efl Plochý měřicí dotek 4151761 1

40 Eak Měřicí dotek 4151777 1
 s redukovanou měřicí plochou

40 Eal Měřicí dotek 4151767 1
 s redukovanou měřicí plochou

40 Etk Měřicí dotek s měřicí plochou 4151772 1
 d = 11,3 mm

40 Etl Měřicí dotek s měřicí plochou 4151762 1
 d = 11,3 mm

40 Erk Měřicí dotek 4151774 2
 vypouklou měřicí plochou

40 Epk Měřicí dotek s hroty 4151773 2

40 Esk Měřicí vložka s břitem 4151775 2
 

Standardní příslušenství

Měřicí doteky pro měření středního průměru závitu * 

• Pár se skládá z vložky a břitu

* se závitovými doteky je měřicí rozsah redukován na 20 mm

Zvláštní příslušenství

Kat.  Označení Obj. číslo Potřebný
číslo   počet kusů

40 Ekk Měřicí vložka s břitem 60° 4151776 2

 Metrický závit (60°) Whitworthův závit (55°) Americký závit UST (60°)
 Stoupání Vložka Břit Stoupání Vložka Břit Stoupání Vložka Břit
    chodů/   chodů/
 mm Obj. číslo Obj. číslo. palec Obj. číslo Obj. číslo palec Obj. číslo Obj. číslo.
  
 0,5 - 0,7 4501000 4173700 40 - 32 4501007 4173743 40 - 32 4501018 4173815
 0,7 - 1  4501001 4173701 32 - 24 4501008 4173744 32 - 24 4501019 4173816
 1,25 - 2  4501002 4173702 24 - 18 4501009 4173745 24 - 18 4501020 4173817
 2  - 3,5 4501003 4173703 18 - 14 4501010 4173746 18 - 14 4501021 4173818
        14 - 10 4501011 4173747 14 - 10 4501022 4173819
        10 - 7 4501012 4173748 10 - 7 4501023 4173820

Micromar. Mikrometry
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Technická data

Třmenový mikrometr Micromar 40 A

Rozsah Dělení  Mezní Stoupání Obj. číslo 
měření stupnice chyba G  vřetene  

 0 - 25 mm 0,01 mm 4 μm 0,5 mm 4134000 
 25 - 50 mm 0,01 mm 4 μm 0,5 mm 4134001 
 50 - 75 mm 0,01 mm 5 μm 0,5 mm 4134002
 75 - 100 mm 0,01 mm 5 μm 0,5 mm 4134003 
 100 - 125 mm 0,01 mm 6 μm 0,5 mm 4134004 
 125 - 150 mm 0,01 mm 6 μm 0,5 mm 4134005 
 150 - 175 mm 0,01 mm 7 μm 0,5 mm 4134006 
 175 - 200 mm 0,01 mm 7 μm 0,5 mm 4134007 
      
 0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134900 
 1  - 2” .0001” .00016” .025” 4134901 
 2 - 3” .0001” .00020” .025” 4134902 
 3 - 4” .0001” .00020” .025” 4134903 
 4 - 5” .0001” .00024” .025” 4134904 
 5 - 6” .0001” .00024” .025” 4134905 
 6 - 7” .0001” .00028” .025” 4134906 
 7 - 8” .0001” .00028” .025” 4134907

* při údaji stupnice „0“

Rozměry

Rozsah měření  a b c 
mm / inch  mm mm mm

 0 - 25 mm / 0-1” 31 25,5 7  
 25 - 50 mm / 1-2” 56 34,5 12
 50 - 75 mm / 2-3” 81 47,5 12
 75 - 100 mm / 3-4” 106 58,5 13

 100 - 125 mm / 4-5“ 131 71,5 13
 125 - 150 mm / 5-6“ 156 83,5 13
 150  - 175 mm / 6-7“ 182 95,5 13
 175  - 200 mm / 7-8“ 207 108,5 13

Stojánky, nastavovací kalibry, atd. viz strana 3-22

Parametry

• Třmen s tvrzeným lakem

• Vřeteno a pevný dotek
 z kalené oceli, osazené
 tvrdokovem

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Tepelně izolovaný třmen

• Rychloposuv
 s integrovanou řehtačkou

• Aretační páčka

• Součást dodávky:
 pouzdro, nastavovací kalibr
 (od měřicího rozsahu
 25 – 50 mm / 1 – 2“),
 návod k obsluze

Sady třmenových mikrometrů Micromar 40 SA

Rozsah Obj. číslo Poznámky
použití 
  
0-100 mm 4134050 Včetně dřevěného pouzdra, 
(4 mikrometry)  nastavovacích kalibrů 25 a 75 mm 

100-200 mm 4134051 Včetně dřevěného pouzdra, 
(4 mikrometry)  nastavovacích kalibrů 125 a 175 mm

0-4” 4134960 Včetně dřevěného pouzdra, 
(4 mikrometry)  nastavovacích kalibrů 1” a 3”

4 - 8” 4134961 Včetně dřevěného pouzdra, 
(4 mikrometry)  nastavovacích kalibrů 5” a 7”

Příslušenství

Micromar. Mikrometry



+

3-11

���
�����

�
��

�

�

�

�




	

�	




�
��

	

�

�

�	
�	��

��
�	

�

40 SD

40 SH

Třmenový mikrometr Micromar 40 SH / 40 SD s velkým bubínkem

Technická data

Parametry

• Chromovaný ocelový třmen

• Vysoká stabilita

• Měřicí vřeteno a pevný
 dotek z nerez oceli, osazené 

tvrdokovem

• Kalené a broušené
 měřicí vřeteno

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Tepelně izolovaný třmen

• Rychloposuv s integrovanou 
řehtačkou

• Aretační páčka

• Součást dodávky:
 pouzdro (pro rozsah
 měření 0 – 100 mm)

 Rozsah Dělení  Mezní Stoupání Obj.    
 měření stupnice  chyba  vřetene číslo  
   G
 mm mm μm mm   

40 SH 0 - 25 0,01 4 0,5 4131000 
 25 - 50 0,01 4 0,5 4131001 
 50 - 75 0,01  5 0,5 4131002 
 75 - 100  0,01 5 0,5 4131003 
 100 - 125 0,01 6 0,5 4131004 
 125 - 150 0,01 6 0,5 4131005 
 150 - 175 0,01 7 0,5 4131006 
 175 - 200 0,01 7 0,5 4131007

40 SD 0 - 25 0,01 4 1 4135000  
 25 - 50  0,01 4 1 4135001  
 50 - 75  0,01 5 1 4135002
 75 - 100  0,01 5 1 4135003 

Rozměry

Rozsah měření a b c d e
  mm  mm mm mm mm mm 
 
 0  - 25  31 28 13 3,25 3  
 25 -  50  56 40 13 3,25 3  
 50 -  75  81 53 13 3,25 3  
 75 - 100  106 65 13 3,25 3 
 100 - 125  130 75,5 15 4 3,5  
 125 - 150  155 88 15 4 3,5  
 150 - 175  180 100,5 15 4 3,5  
 175 - 200 205 113 15 4 3,5

* při údaji stupnice „0“ údaje 
uvedené v závorkách platí pro 
typ 40 SD

Stojánky, nastavovací kalibry, atd. viz strana 3-22

Příslušenství

Sady třmenových mikrometrů Micromar 40 SSH

Rozsah Obj. číslo Poznámky
použití 
  
0-100 mm 4133001 Včetně dřevěného pouzdra, 
(4 mikrometry)  nastavovacích kalibrů 25 a 75 mm 

100-200 mm 4133005 Včetně dřevěného pouzdra, 
(4 mikrometry)  nastavovacích kalibrů 125 a 175 mm

Jen u typu 40 SD:
• Bezchybné odečtení 
 naměřené hodnoty, protože
 1 mm zdvihu přestavuje 

jednu otáčku bubínku

Micromar. Mikrometry
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Třmenový mikrometr Micromar 40 AG

• Třmen s tvrzeným 
 lakováním

• Měřicí vřeteno a pevný
 dotek z kalené oceli,
 osazené tvrdokovem

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Izolovaná madla

• Předřazená řehtačka
 integrovaná do bubínku

• Aretační páčka

• Součást dodávky:
 pouzdro, nastavovací 
 kalibry

 Poznámka:
 Pro rozsahy měření
 400 mm – 500 mm třmen
 z ocelové trubky

Parametry

Technická data

  Rozsah měření  Rozlišení Mezní chyba Stoupání Hmotnost Obj. číslo 
      G vřetene
  mm  mm μm mm kg

 200 - 225 0,01 8 0,5 2,0 4134500
 225 - 250 0,01 8 0,5 2,2 4134501
 250 - 275 0,01 9 0,5 2,3 4134502
 275 - 300 0,01 9 0,5 2,7 4134503
 300 - 325 0,01 10 0,5 3,2 4134504
 325 - 350 0,01 10 0,5 3,4 4134505
 350 - 375 0,01 11 0,5 3,6 4134506
 375 - 400 0,01 11 0,5 4,0 4134507
 400 - 425 0,01 12 0,5 4,2 4134508
 425 - 450 0,01 12 0,5 4,5 4134509
 450 - 475 0,01 13 0,5 4,9 4134510
 475 - 500 0,01 13 0,5 5,0 4134511

 Rozměry

 mm      a b c d e
 
   200 - 225    242,5 121,5 25 5 12  

 225 - 250   267,5 134 25 5 12  
 250 - 275   317,5 159 25 5 25  
 275 - 300   317,5 159 25 5 12

   300 - 325   342,5 171,5 25 5 12
   325 - 350   367,5 184 25 5 12
   350 - 375   392,5 196,5 25 5 12
   375 - 400   417,5 209 25 5 12
   400 - 425   442 223 25 5 12
   425 - 450   467 236 25 5 12
   450 - 475   492 248 25 5 12
   475 - 500   517 259 25 5 12 

Micromar. Mikrometry



+

3-13

ø
8

98

ø
24

,5

a

75

b

 Rozměry

  mm  a b
 
   0 - 100   117,5 59
   100 - 200   217,5 109
   200 - 300  317,5 159
   300 - 400   417,5 209
   400 - 500  517,5 259
   500 - 600  617,5 309
   600 - 700  717,5 360
   700 - 800   817,5 410
   800 - 900  917,5 460
   900 - 1000  1017,5 510

Třmenový mikrometr Micromar 40 W

Parametry

• Třmen s tvrzeným 
 lakováním

• Měřicí vřeteno a pevný
 dotek z kalené oceli,
 osazené tvrdokovem

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Izolovaná madla

• Předřazená řehtačka
 integrovaná do bubínku

• Přestavitelný pevný dotek

• Aretační páčka

• Součást dodávky:
 pouzdro, nastavovací 
 kalibry

 Poznámka:
 Pro rozsahy měření
 400 mm – 1000 mm třmen
 z ocelové trubky

Technická data

  Rozsah měření  Rozlišení Mezní chyba Stoupání Hmotnost Obj. číslo
      G vřetene
   mm  mm μm mm kg
 
  0 - 100 0,01 5 1 1,1 4137500
 100 - 200 0,01 7 1 2,1 4137501
 200 - 300 0,01 9 1 3,4 4137502
 300 - 400 0,01 11 1 5,7 4137503
 400 - 500 0,01 13 1 2,6 4137504
 500 - 600 0,01 21 1 3,3 4137505
 600 - 700 0,01 23 1 4,0 4137506
 700 - 800 0,01 26 1 4,4 4137507
 800 - 900 0,01 28 1 5,3 4137508
 900 - 1000 0,01 30 1 6,5 4137509

Micromar. Mikrometry
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Mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem (pasametr) Micromar 40 F / FC

Parametry

• Chromovaný třmen 
 s tepelnou izolací
• Vysoká stabilita
• Zdvih měřicího pohyblivého
 doteku a tvrdokovem 
 osazené měřicí plochy
 zaručují dlouhou životnost
• Vyšší trvanlivost díky keramic-

kým měřicím plochám (40 FC)
• Měřicí vřeteno z nerez oceli, 

celé kalené a broušené, lze 
aretovat

• Ovládací prvky a stupnice 
matně chromovány

• Konstantní měřicí síla
• Indikátorový úchylkoměr 

integrován do třmenu
• Nastavitelné toleranční
 značky

• Součást dodávky:
 pouzdro

Rozměry

 mm  a* b c d e

  40 F/FC 0-25 mm (0-1”) 149 100 16 71 32
    25-50 mm (1-2”) 174 125 30 85 56

*  V nulové pozici

• Rychlé měření průměrů 
 válcových těles
 (hřídele, kolíky, dříky)
• Měření tloušťky a délky
• Zejména vhodný
 pro přesné sériové díly

Použití

Technická data

Stojánky, nastavovací kalibry, atd. viz strana 3-22

Příslušenství

 Mikrometr Indikátorový úchylkoměr

Dělení Mezní Stoupání Mezní Rozsah Dělení 
stupnice chyba vřetene chyba G

e
 měření stupnice 

 G
me

  (DIN 879)  

0,01 mm ≤2 μm 0,5 mm 1 μm ±65 μm 1 μm 
.0001” ≤.00008” .025” .00005” ±.0025” .00005”

 Rozsah Zdvih Měřicí plochy Měřicí Obj. číslo Poznámka  
 měření  rovinnost rovnoběžnost síla   

40 F 0-25 mm 1 mm ≤0,2 μm ≤1 μm 9 N 4150000
 25-50 mm 1 mm ≤0,2 μm ≤1 μm 9 N 4150001
     
 0-1” .04” ≤.00001” ≤.00005” 9 N 4150900 
 1-2” .04” ≤.00001” ≤.00005” 9 N 4150901

40 FC 0-25 mm 1 mm ≤0,2 μm ≤1 μm 9 N 4150200 Keramické měřicí plochy
 25-50 mm 1 mm ≤0,2 μm ≤1 μm 9 N 4150201 Keramické měřicí plochy

Micromar. Mikrometry
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Mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem Micromar 40 T

• Rychlé měření průměrů 
 válcových těles
 (hřídele, kolíky, dříky)
• Měření tloušťky a délky
• Zejména vhodný
 pro přesné sériové díly

Použití

Stojánky, nastavovací kalibry, atd. viz strana 3-22

Příslušenství

Parametry

• Pevný ocelový třmen, tepelně 
izolovaný, chromovaný do 
měřicího rozsahu 

 100 –150 mm

• Vysoká stabilita

• Zdvih měřicího odteku
 a tvrdokovem osazené 
 měřicí plochy zaručují
 dlouhou životnost

• Měřicí vřeteno z nerez oceli, 
celé kalené a broušené, lze 
aretovat

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Konstantní měřicí síla

• Tepelně izolační obložení

• Součást dodávky: 
 Indikátorový úchylkoměr 

1003, dřevěné pouzdro

 Mikrometr Indikátorový úchylkoměr*
 
Dělení Mezní Stoupání Mezní Rozsah Dělení 
stupnice chyba vřetene chyba G

e
 měření stupnice 

 G
me

  (DIN 879)  

0,01 mm ≤ 2 μm 0,5 mm 1 μm ±50 μm 1 μm

Rozměry

  mm  a** b c d** e

 0 - 25 27 28 4 11 8  
 25 - 50 52 40 4 11 8

 50 - 100 76 65 5,5 30 8
 100 - 150 127 87 5,5 30 8
 150 - 200 177 112 5,5 30 8

*  Dodávka s jinými úchylkoměry na vyžádání 
** V nulové pozici

  Rozsah  Zdvih   Měřicí plochy  Měřicí Obj. číslo* 
  měření   rovinnost  rovnoběžnost síla  

 0 -  25 mm 1,2 mm ≤ 0,2 μm  ≤ 2 μm 6,5 N 4154000 
 25 -  50 mm 1,2 mm ≤ 0,2 μm  ≤ 2 μm 6,5 N 4154001 
 50 -  100 mm 1,2 mm ≤ 0,2 μm  ≤ 2 μm 6,5 N 4154002 
 100 -  150 mm 1,2 mm ≤ 0,2 μm  ≤ 2 μm 7,5 N  4154003
 150 -  200 mm 1,2 mm ≤ 0,2 μm  ≤ 2 μm 7,5 N 4154004

Technická data

Třmenový kalibr 
s indikátorovým úchylkoměrem 840 F
viz str. 9-2

Micromar. Mikrometry
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Stojánkový mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem Micromar 40 TS

Technická data

Rozsah  Zdvih  Měřicí plochy Měřicí Obj. číslo* Obj. číslo 
měření   rovinnost  rovnoběžnost síla  dřev. pouzdro
  
0 - 50 mm 1,2 mm ≤ 0,2 μm  ≤ 2 μm 6,5 N 4154030 4154035 
0 - 2“ .045“ ≤ .00001“  ≤ .00008“ 6,5 N 4154930 4154035

* Dodávka s jinými úchylkoměry na vyžádání

Stojánkový třmenový kalibr
s indikátorovým

úchylkoměrem 852 TS
viz strana 9-17

 Mikrometr Ind. úchylkoměr 1003/1003Z

Dělení Mezní Stoupání Mezní Rozsah Dělení 
stupnice chyba vřetene chyba G

e
 měření stupnice

 G
me

  (DIN 879)  

0,01 mm ≤ 2 μm 0,5 mm 1 μm ±50 μm 1 μm
.00025“ ≤.00008“ .025“ .00005“ ±.002“ .00005“

Parametry

• Pevný ocelový třmen, lze 
naklápět o 45° ke stabilnímu 
podstavci

• Zdvih měřicího doteku
 a tvrdokovem osazené 
 měřicí plochy zaručují 

dlouhou životnost

• Výškově přestavitelný doraz

• Konstantní měřicí síla

• Měřicí vřeteno z nerez oceli, 
celé kalené a broušené, lze 
aretovat

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Součást dodávky:
 Indikátorový úchylkoměr
 1003

• Rychlé měření průměrů 
 válcových těles (hřídele,
 kolíky, dříky)
• Měření tlouštěk a délek
• Zejména vhodný pro
 přesné sériové díly

Použití

Stojánky, nastavovací kalibry, atd. viz strana 3-22

Příslušenství

Micromar. Mikrometry



+

3-17

Mahr

ø
17

,5

40 AS

5

0

45

1050

c
15

a 80*

ø
8

b
4

ø
6

1

7

0,
8

Mahr

ø
17

,5

40 AB

5

0

45

1050

c
18,5

a 80*

ø
6,

5

b
4

8,5

ø
3

1

���
�����

���
�����

Technická data

Třmenový mikrometr Micromar 40 AB s osazenými měřicími plochami

 Rozsah Dělení Mezní Stoupání Obj. číslo
 měření stupnice chyba G vřetene 

 0 - 25 mm 0,01 mm 4 μm 0,5 mm 4134100
 25 - 50 mm 0,01 mm 4 μm 0,5 mm 4134101
 50 - 75 mm 0,01 mm 5 μm 0,5 mm 4134102
 75 - 100 mm 0,01 mm 5 μm 0,5 mm 4134103

 0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134920
 1 - 2” .0001” .00016” .025” 4134921
 2 - 3” .0001” .00020” .025” 4134922
 3 - 4” .0001” .00020” .025” 4134923

Parametry

• Pro měření drážek, zápichů, atd.

• Třmen s tvrzeným lakem

• Měřicí vřeteno a dotek
 z kalené oceli, osazené
 tvrdokovem

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Tepelně izolovaný třmen

• Rychloposuv
 s integrovanou řehtačkou

• Aretační páčka

• Součást dodávky:
 pouzdro, návod k obsluze,
 nastavovací kalibr 
 (od rozsa  hu měření
 25 – 50 mm / 1 – 2”)

* při údaji stupnice „0“

Třmenový mikrometr 40 AS s posuvným vřetenem a měřicími břity

Parametry

Rozměry a b c

 0 - 25 mm / 0-1“ 56 34,5 12
 25 - 50 mm / 1-2“  81 47,5 12
 50 - 75 mm / 2-3“ 106 58,5 13
 75 - 100 mm / 3-4“  131 71,5 13

Technická data

 Rozsah Dělení Mezní Stoupání Obj. číslo

 měření stupnice chyba G vřetene

 0 - 25 mm 0,01 mm 4 μm 0,5 mm 4134200

 25 - 50 mm 0,01 mm 4 μm 0,5 mm 4134201

 50 - 75 mm 0,01 mm 5 μm 0,5 mm 4134202

 75 - 100 mm 0,01 mm 5 μm 0,5 mm 4134203

 0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134930

 1 - 2” .0001” .00016” .025” 4134931

 2 - 3” .0001” .00020” .025” 4134932

 3 - 4” .0001” .00020” .025” 4134933

* při údaji stupnice „0“

• Pro měření úzkých drážek, 
zápichů, atd.

• Třmen s tvrzeným lakem

• Měřicí vřeteno a dotek
 z kalené oceli

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Tepelně izolovaný třmen

• Rychloposuv
 s integrovanou řehtačkou

• Součást dodávky:
 pouzdro, návod k obsluze,
 nastavovací kalibr 
 (od rozsa  hu měření
 25 – 50 mm / 1 – 2”)

Rozměry a b c

 0 - 25 mm / 0-1“ 56 34,5 12
 25 - 50 mm / 1-2“  81 47,5 12
 50 - 75 mm / 2-3“ 106 58,5 13
 75 - 100 mm / 3-4“  131 71,5 13

Micromar. Mikrometry
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Třmenový mikrometr Micromar 40 AR se sférickým pevným dotekem

Technická data

 Rozsah Dělení Mezní Stoupání Obj. číslo
 měření stupnice chyba G vřetene 

 0 - 25 mm 0,01 mm 4 μm 0,5 mm 4134250
 25 - 50 mm 0,01 mm 4 μm 0,5 mm 4134251

 0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134940
 1 - 2” .0001” .00016” .025” 4134941

* při údaji stupnice „0“

Třmenový mikrometr 40 AW s posuvným vřetenem a talířkovými měřicími doteky

Parametry

• Pro měření měkkých
 materiálů jako plsť, pryž,
 lepenka, apod.

• Třmen s tvrzeným lakem

• Měřicí vřeteno a pevný 
 dotek z kalené oceli

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Tepelně izolovaný třmen

• Rychloposuv
 s integrovanou řehtačkou

• Součást dodávky:
 pouzdro, návod k obsluze,
 nastavovací kalibr 
 (od rozsa  hu měření
 25 - 50 mm / 1-2”)

Technická data

* při údaji stupnice „0“

Rozsah Dělení Mezní Rovno- Rovinnost Stoupání Obj. číslo 
měření stupnice chyba G běžnost  vřetene 
 
0 - 25 mm 0,01 mm 8 μm 5 μm 2μm 0,5 mm 4134300

0 - 1” .0001” .0003” .0002“ .001“ .025” 4134950

Parametry

• Pro měření tloušťky stěn 
 trubek atd.

• Třmen s tvrzeným lakem

• Měřicí vřeteno a dotek
 z kalené oceli, osazené
 tvrdokovem

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Tepelně izolovaný třmen

• Rychloposuv
 s integrovanou řehtačkou

• Aretační páčka

• Součást dodávky:
 pouzdro, návod k obsluze,
 nastavovací kalibr 
 (od rozsa  hu měření
 25 – 50 mm / 1 – 2”)

Rozměry a b c

 0 - 25 mm / 0-1“ 31 25,5 7
 25 - 50 mm / 1-2“  56 34,5 12

Micromar. Mikrometry
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Třmenový mikrometr Micromar 40 SM s talířkovými měřicími doteky

Technická data

 Rozsah Dělení Mezní Stoupání      Měřicí plochy  Obj. číslo
 měření stupnice chyba G vřetene rovinnost  rovnoběžnost
  mm  mm μm   mm μm   μm  
 

 0 - 20 0,01 4 0,5 ≤ 0,6  ≤ 4 4145000
 20 - 45 0,01 4 0,5 ≤ 0,6  ≤ 4 4145001 
 45  - 70 0,01 5 0,5 ≤ 0,6  ≤ 4 4145002 
 70  - 95 0,01 5 0,5 ≤ 0,6  ≤ 4 4145003 
 95   - 120 0,01 6 0,5 ≤ 0,6  ≤ 5 4145004 
 120 - 145 0,01 6 0,5 ≤ 0,6  ≤ 5 4145005 
 145  - 170 0,01 7 0,5 ≤ 0,6  ≤ 5 4145006
 170 - 195 0,01 7 0,5 ≤ 0,6  ≤ 5 4145007

Parametry

• Chromovaný ocelový třmen

• Vysoká stabilita

• Měřicí vřeteno celé kalené
 a broušené

• Měřicí talířek kalený
 a lapovaný

• Ovládací prvky a stupnice 
 matně chromovány

• Tepelně izolovaný třmen

• Rychloposuv s integrovanou 
řehtačkou

• Aretační páčka

• Součást dodávky:
 pouzdro (rozsah měření
 0 – 95 mm)

 Rozměry

    mm  a b c d e f
       
   0 - 20 31 28 13 3,25 4,5 25  

 20 - 45 56 40 13 3,25 4,5 25  
 45  - 70 81 53 13 3,25 4,5 25  
 70  - 95 106 65 13 3,25 4,5 25  
 95  - 120 130 75,5 15 4 4,5 30  
 120  - 145 155 88 15 4 4,5 30  
 145  - 170 180 100,5 15 4 4,5 30  
 170  - 195 205 113 15 4 4,5 30

Pro měření
• míry přes zuby Wk od modulu 

0,8 jako nepřímé určení 
tloušťky zubu čelních kol s 
přímým a šikmým ozubením

• osazení na hřídelích
• vzdálenosti zápichů

Použití

• středicí okraje
• měkké materiály jako pryž,
 lepenka, plsť, apod.

Stojánky, nastavovací kalibry, dřevěná pouzdra, atd. viz strana 
3-22

Příslušenství

Třmenový kalibr s indikátorovým 
úchylkoměrem 840 FM

 viz strana 9-10

* Při rozsahu 0 - 20 mm

Micromar. Mikrometry
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Závitový mikrometr Micromar 40 Z

Parametry

• Pro měření středního, malého 
a velkého průměru závitu

• Pevný ocelový třmen
 s tepelně izolačním obložením

• Měřicí vřeteno celé kalené
 a broušené, s aretační 
 páčkou

• Stavitelný pevný dotek

• Měřicí vřeteno a pevný
 dotek s upínacím otvorem
 pro výměnné měřicí doteky

• Kalená ocelová kulička na 
dně upínacího otvoru pro 
dosedání stopek měřicích 
doteků

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

Nastavovací kalibr 43 Z
Pro seřízení závitového mikrometru 40 Z.
Jedna strana s hrotem, protější strana s prizmatickým
zářezem. Hrot a zářez s vrcholovým úhlem měřeného závitu.
Pro dvě sousední velikosti třmenu stačí jeden kalibr.

Příslušenství

Technická data

Dělení stupnice 0,01 mm
Upínací otvory pro měřicí doteky 3,5 mm
Stoupání vřetene 0,5 mm
Průměr bubínku 17,5 mm
Přesnost  DIN 863

  Rozsah Mezní Obj. číslo Obj. číslo
  měření     chyba Gme  Dřevěné
  mm    pouzdro

 0 - 25* 4 μm 4170000 4170010
 25 - 50 4 μm 4170001 4170011
 50 - 75 5 μm 4170002 4170012
 75 - 100 5 μm 4170003 4170013
 100 - 125 6 μm 4170004 4170014
 125 - 150 6 μm 4170005 4170015
 150 - 175 7 μm 4170006 4170016
 175 - 200 7 μm 4170007 4170017

* Nastavení pouze pomocí nastavovacích závitových trnů 715 E,
 pokud doteky pokrývají více chodů

a = rozsah přestavení ±0,5mm
b = vložka, zářez
c = kužel

 Délka Přesnost   Vrchol. úhel 60° Vrchol. úhel 55°
 mm ± μm Obj. číslo Obj. číslo

 25 4 4175000 4175100
 50 4,5 4175001 4175101
 75 4,5 4175002 4175102
 100 4,5 4175003 4175103
 125 5 4175004 4175104
 150 5 4175005 4175105
 175 5 4175006 4175106
 200 5,5 4175630 4175636

Třmenový kalibr s 
indikátorovým 

úchylkoměrem 852
viz strana 9-16

Micromar. Mikrometry
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Výměnné měřicí doteky pro závitový mikrometr Micromar 40 Z

Pro měření středního, malého a velkého průměru závitu. Kalená speciální ocel odolná proti opotřebení. S válcovou upínací stopkou 
a pojistným kroužkem pro otočné upnutí v otvoru měřicího vřetene a pevného doteku.

 Metrický závit (60°) Whitworthův závit (55°) Americký závit UST (60°)
 Stoupání Vložka Kužel Stoupání Vložka Kužel Stoupání Vložka Kužel 
    chodů/   chodů/ 
 mm Obj. číslo Obj. číslo palec Obj. číslo Obj. číslo palec Obj. číslo Obj. číslo

 0,2   4173007 4173407 40 - 32 4173043 4173443 60 - 48 4173113 4173513
 0,25   4173008 4173408 32 - 24 4173044 4173444 48 - 40 4173114 4173514
 0,3   4173009 4173409 24 - 18 4173045 4173445 40 - 32 4173115 4173515
 0,35   4173010 4173410 18 - 14 4173046 4173446 32 - 24 4173116 4173516
 0,4   4173011 4173411 14 - 10 4173047 4173447 24 - 18 4173117 4173517
 0,45   4173012 4173412 10 - 7 4173048 4173448 18 - 14 4173118 4173518
 0,5 - 0,7 4173000 4173400 7 - 4,5 4173049 4173449 14 - 10 4173119 4173519
 0,7 - 1 4173001 4173401 4,5 - 3 4173050 4173450 10 - 7 4173120 4173520
 1,25 - 2 4173002 4173402 3 - 2,5 4179408 4179409 7 - 4,5 4173121 4173521
 2 - 3,5 4173003 4173403      4,5 - 3 4173122 4173522
 3,5 - 5 4173004 4173404
 5 - 7 4173005 4173405
 7 - 9 4173006 4173406

Pro střední průměr závitu
Pár se skládá z vložky a kužele. Při stoupání 0,2-0,45 mm pokrývá vložka tři chody. 
V tomto případě se nastavuje pomocí nastavovacích závitových trnů 715 E, jinak pomocí 
nastavovacích kalibrů 43 Z

Pro malý průměr závitu
Pár se skládá z vložky a hrotu.
Pro každé stoupání je potřebná zvláštní vložka.
Hrot lze použít pro několik stoupání.

  Metrický závit (60°)  Whitworthův závit (55°) 
     Americký závit UST (60°) 
Stoupání Vložka Hrot Stoupání Vložka Hrot 
    chodů/   
 mm Obj. číslo Obj. číslo palec Obj. číslo Obj. číslo

 0,5 4173213  40 4173331  
 0,6 4173214  36 4173321 4173334 
 0,7 4173215  32 4173332  
 0,75 4173216 4173220 28 4173333  
 0,8 4173217  26 4173335  
 0,9 4173218  24 4173336  
 1 4173219  22 4173337 4173341 
 1,25 4173221  20 4173338  
 1,5 4173222 4173224 19 4173339  
 1,75 4173223  18 4173340  
  2 4173225  16 4173342 4173344 
 2,5 4173226 4173228 14 4173343  
 3 4173227  12 4173345 4173348 
 3,5 4173229  11 4173346  
 4 4173230 4173232 10 4173347 
 4,5 4173231  9 4173349 4173452 
 5 4173233  8 4173350  
 5,5 4173234 4173236 7 4173451  
 6 4173235  6 4173453
 7 4173237  5 4173454 4173456
 8 4173238 4173240 4,5 4173455
 9 4173239  4 4173457
    3,5 4173458 4173461
    3,25 4173459
    3 4173460

 Trapézový závit dle DIN 103
 
 Stoupání Vložka Kužel 
   
 mm Obj. číslo Obj. číslo 
 

 1   4173250 4173650
 1,5   4173251 4173651
 2   4173252 4173652
 3   4173253 4173653
 4   4173254 4173654
 5   4173255 4173655
 6   4173256 4173656
 7   4173257 4173657
 8   4173258 4173658
 9   4173259 4173659
 10   4173260 4173660
 12   4173261 4173661
 14   4173262 4173662
 16   4173263 4173663
 18   4173264 4173664
 20   4173265 4173665

Pro střední průměr závitu
Pár se skládá z vložky a kužele.
Délka stopky 15,5 mm

Pár měřicích doteků 40 Za
s rovinnou měřicí plochou

Pro velký průměr závitu

Z kalené oceli
Obj. číslo 4173210
Osazené tvrdokovem
Obj. číslo 4511190

Micromar. Mikrometry
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Mahr

Příslušenství pro třmenové mikrometry Micromar

Stojánek 41 H

• Pro upnutí třmenových 
mikrometrů

• Ruce zůstávají volné pro 
 manipulaci s mikrometrem 
 a pro zasunutí obrobku

• Masivní stabilní litý stojan,
 kladívkový lak

• Rozsah čelistí 3,5 – 15mm

• Výkyvné upínací čelisti
 s pryžovými vložkami
 na ochranu mikrometrů

• Upínací čelist a kloub
 se aretují jedním šroubem

ø měřicího drátku Výrobní tolerance Upínací otvor
 
0,17 - 5,05 mm ± 0,5 μm ø 6,5 mm / 7,5 mm 

Obj. číslo a další údaje viz strana 13-13

Dřevěná pouzdra pro třmenové mikrometry

Pro rozsahy měření nad 100 mm jsou k dispozici tato dřevěná 
pouzdra:

Nastavovací kalibr 43 A

• Přezkoušení základního 
 nastavení třmenových
 mikrometrů

• Tepelně izolovaná rukojeť

• Výrobní tolerance js 2

Délka Obj. číslo 
inch 

1“ 4159940 
2“ 4159941 
3“ 4159942
4“ 4159943
5“ 4159944
6“ 4159945
7“ 4159946

Délka Obj. číslo 
mm  

 25 4159400
 50 4159401 
 75 4159402
 100 4159403 
 125 4159404
 150 4159405
 175 4159406

 40 SH 40 SM Obj. číslo

Rozsah 100-125 95-120 4130064
měření 125-150 120-145 4130065
mm 150-175 145-170 4130066
 175-200 170-195 4130067

Rozměry  Obj. číslo
(d x š x v)

130 x 100 x 90 mm  4158000

Drátky pro měření závitů 426 M v držácích

• Určení středního průměru 
 vnějších závitů třídrátkovou 

metodou

• Nasazují se na vřeteno
 a pevný dotek

• Měřicí drátky jsou kalené
 a lapované

Kulový dotek 40 k

• Pro měření síly stěn trubek  
 a tlouštěk 
• Nasazuje se na pevný  dotek 

nebo meřící vřeteno 
 s ø 7,5 mm
• Kulička z tvrdokovu,
 ø 5 ±0,002 mm

Obj. číslo 4130099

Micromar. Mikrometry
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355 E

Mikrometrický odpich Micromar 44 F

Technická data

Parametry

• Lehká, pevná trubková
 konstrukce

• Měřicí vřeteno celé kalené
 a broušené

• Měřicí plochy sféricky
 lapované, jedna plocha
 dodatečně seřiditelná

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Od rozsahu měření
 100 - 125 mm tepelně
 izolační úchopová

 ochrana a aretační páčka
• Dodává se v pouzdře

 Rozsah měření Dělení stupnice Mezní chyba G Stoupání vřetene Obj. číslo
 mm mm μm mm

 30  -  40 0,01 4 0,5 4163000
 40 -  50 0,01 4 0,5 4163001
 50  -  70 0,01 5 0,5 4163002
 70  -  100 0,01 5 0,5 4163003
 100 -  125 0,01 6 0,5 4163004
 125 -  150 0,01 6 0,5 4163005
 150 -  175 0,01 7 0,5 4163006
 175 -  200 0,01 7 0,5 4163007

 Strana

Nastavovací kroužky 355 E 13 - 14
pro kontrolu základního nastavení

Z oceli na kalibry odolné proti opotřebení, kalené a lapované
Rozměry DIN 2250 C
Výrobní tolerance DIN 2250
Nejistota úchylky od vyznačené jmenovité hodnoty 1/2 IT 1

Příslušenství

Rozměry

Rozsah měření ø a ø b c d ø e
  mm

 30 - 40 7 12,5 2 4 12,6
 40 - 50 7 12,5 2,5 4,5 12,6
 50 - 70 7 13,5 2,5 4,5 13,6
 70 - 100 7 13,5 4,5 4,5 14,0
 100 - 125 8 20 4,5 4,5 20
 125 - 150 8 20 8 8 20
 150 - 175 8 20 8 8 20
 175 - 200 8 20 8 8 20

Micromar. Mikrometry
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Mikrometrický odpich Micromar 44 Cms v sadě

Katalog. Rozsah Měřicí hlava 44 Cm Prodl. nástavce 44 Cv Obj. číslo
číslo měření Dělení Stoupání Délka
   stupnice vřetene
  mm mm mm mm

44 Cms1 100 - 150   25 4168020
44 Cms2 100 - 300  

0,01 0,5
 25 / 50 / 100 4168021

44 Cms3 100 - 500    25 / 50 / 100 / 200 4168022
44 Cms4 100 - 900 *   25 / 50 / 100 / 200 / 400 4168023

* do 2500 mm s 2 prodlužovacími nástavci 44 Cv 800 mm

Technická data

Parametry

• Lehká pevná trubková
 konstrukce

• Měřicí vřeteno celé kalené
 a broušené

• Aretační páčka

• Ovládací prvky matně
 chromovány

• Sférické měřicí plochy,
 osazené tvrdokovem

• Ochranná pouzdra matně 
 chromována

• Výměnné prodlužovací
 nástavce 44 Cv s válcovými 
 koncovými měrkami pružně 

uloženými v ochraných 
pouzdrech, umožňují zvětšení

 rozsahu měření

• Mezní chyba 
 Základní část 5 μm
 Základní část s libovolným 
 prodloužením

 4 μm + 10 x 10-6 x l

 (l = délka kombinací v mm)

• Součást dodávky
 pouzdro

Mikrometrická hlavice, kroužky, atd. viz str. 3-26

Příslušenství

Micromar. Mikrometry

Provedení 44CZm pro měření závitů na poptávku.
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Rozměry

 Rozsah měření mm a ø b

 150 -  175 10 5
 175 - 200 20 5
 250 - 275 40 5
 275 - 300 50 5

Prodlužovací nástavce 44 Cv

 Délka Obj. číslo Délka Obj. číslo 
 mm   mm

 25 4167030 200 4167033
 50 4167031 400 4167034
 100 4167032 800 4167035

Plastová pouzdra a dřevěné boxy viz str 3-26

Příslušenství

Mikrometrický odpich Micromar 44 CB s osazenými měřicími doteky 

Technická data

Parametry

• Základní část se skládá
 z hlavice 44 CBm
 a koncovky CBv

• Osazené měřicí doteky pro 
měření průměru zápichu

• Lehká pevná trubková
 konstrukce

• Měřicí vřeteno celé kalené
 a broušené

• Aretační páčka

• Ovládací prvky matně
 chromovány

• Sférické měřicí plochy,
 osazené tvrdokovem

• Výměnné prodlužovací
 nástavce 44 Cv s válcovými 
 koncovými měrkami pružně 

uloženými v ochraných 
pouzdrech, umožňují zvětšení

 rozsahu měření 
(příslušenství)

• Ochranná pouzdra matně 
 chromována

• Mezní chyba 
 Základní část 6 μm
 Základní část s libovolným 
 prodloužením

 4 μm + 10 x 10-6 x l

 (l = délka kombinací v mm)

• Součást dodávky
 pouzdro

  Rozsah měření   Měřicí hlavice 44 CBm Obj. číslo
  (Hlavice 44 CBm  Dělení  Stoupání 
   a koncovka CBv)  stupnice  vřetene 
  mm   mm  mm

 150 - 175     4167922
 175 - 200  

0,01  0,5
  4167906

 250 - 275     4167912
 275 - 300     4167921

Micromar. Mikrometry



-

3-26

355 E

11

44 Cma

ø1
6

ø1
8

�

�

��

��

9

44 CVa

M
10

x1

b

11

Příslušenství pro Micromar 44 Cms / 44 CB

  Nastavovací kroužky 355 E 

pro kontrolu základního nastavení viz str. 13-16

Z oceli na kalibry odolné proti opotřebení,
kalené a lapované
Rozměry DIN 2250 C
Výrobní tolerance DIN 2250
Nejistota úchylky od vyznačené jmenovité hodnoty 1/2 IT 1

 Délka ø b Obj. číslo
 mm mm

 25 15 4167030
 50 15 4167031
 100 15 4167032
 200 15 4167033
 400 15 4167034
 800 22 4167035

Prodlužovaní nástavce 44 Cv

 Rozsah Dělení Stoupání Obj. číslo
 měření stupnice vřetene
 mm mm mm

 100 - 125 0,01 0,5 4168001

Mikrometrická hlavice 44 Cm

   Obj. číslo

 Plastové pouzdro pro hlavici 44 Cm
a prodloužení 44 Cvs  4168160

Dřevěný box pro 2 prodloužení 44 Cv
800mm  4168016

Micromar. Mikrometry
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Samostředicí třídotekový dutinoměr Micromar 44 A 

Parametry

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Měřicí vřeteno celé kalené
 a broušené

• Rychloposuv
 s integrovanou řehtačkou

• Samostředicí měřicí
 hlava se třemi bočně
 vystupujícími, o 120°
 odsazenými měřicími
 doteky

• Měřicí doteky od 12,5 mm
 osazeny tvrdokovem

• Od 12,5 mm měřicí dotek
 pro měření až ke dnu
 otvoru

• Od 40 mm měřicí hlava
 z hliníku ke snížení
 hmotnosti

• Součást dodávky:
 pouzdro, návod

Technická data

 Rozsah měření Hloubka Dělení stupnice Mezní chyba G * Obj. číslo 
 mm mm mm μm
  
 6 -  8 64 / (139**)  0,005 4 4190000 
 8 -  10 64 / (139**)  0,005 4 4190001
 10 -  12,5 64 / (139**)  0,005 4 4190002 
 12,5 -  16 65 / (140**)  0,005 4 4190003
 16 -  20 65 / (140**)  0,005 4 4190004
 20 -  25 70 / (220**)  0,005 4 4190005
 25 -  30 70 / (220**)  0,005 4 4190006
 30 -  35 71 / (221**)  0,005 4 4190007
 35 -  40 71 / (221**)  0,005 4 4190008
 40 -  50 79 / (229**)  0,005 4 4190009
 50 -  60 79 / (229**)  0,005 5 4190010
 60 -  70 79 / (229**)  0,005 5 4190011
 70 -  85 97 / (247**)  0,005 5 4190012
 85 -  100 97 / (247**)  0,005 5 4190013
 100 -  125 132 / (282**)  0,005 6 4190014
 125 -  150 132 / (282**)  0,005 6 4190015
 150 -  175 132 / (282**)  0,005 7 4190016
 175 -  200 132 / (282**)  0,005 7 4190017

*   při úplném dolehnutí měřicích doteků ** s prodloužením 44 Av

Použití

pro měření:
• průchozích otvorů
• slepých otvorů
• středicích okrajů

Samostředicí třídotekové dutinoměry v sadách Micromar 44 AS

 Rozsah Počet  Nastavovací  Obj. číslo
 měření dutinoměrů kroužky
  mm   ø mm 

 6 - 12,5 3 8 / 10 4190050 
 12,5 - 25  3 16 / 20 4190051 
 25 - 50 4 30 / 40 4190052 
 50 - 100  4 60 / 85 4190053

• Součást dodávky:
 pouzdro a nastavovací kroužky

Příslušenství

Hlavice, kroužky, atd.
viz strana 3-30

Micromar. Mikrometry
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Příslušenství

Hlavice, kroužky, atd.
viz strana 3-30

  Rozsah měření  Hloubka Dělení Mezní chyba Obj. číslo
      stupnice G *
  mm  (inch) mm mm/inch μm 

 6 -  8  (.25 - .3125“) 64 / (139**) 0,001 / .00005“ 4 4191020
 8 -  10  (.3125 - .4“) 64 / (139**) 0,001 / .00005“ 4 4191021
 10 -  12,5  (.4 - .5“) 64 / (139**) 0,001 / .00005“ 4 4191022
 12,5 -  16  (.5 - .625“) 65 / (140**) 0,001 / .00005“ 4 4191023
 16 -  20  (.625 - .775“) 65 / (140**) 0,001 / .00005“ 4 4191024
 20 -  25  (.775 - 1“) 70 / (220**) 0,001 / .00005“ 4 4191025
 25 -  30  (.1“ - 1.2“) 70 / (220**) 0,001 / .00005“ 4 4191026
 30 -  35  (1.2 - 1.4“) 71 / (221**) 0,001 / .00005“ 4 4191027
 35 -  40  (1.4 - 1.6“) 71 / (221**) 0,001 / .00005“ 4 4191028
 40 -  50  (1.6“ - 2“) 79 / (229**) 0,001 / .00005“ 4 4191029
 50 -  60  (2“ - 2.35“) 79 / (229**) 0,001 / .00005“ 5 4191030
 60 -  70  (2.35 - 2.75“) 79 / (229**) 0,001 / .00005“ 5 4191031
 70 -  85  (2.75 - 3.35“) 97 / (247**) 0,001 / .00005“ 5 4191032
 85 -  100  (3.35 - 4“) 97 / (247**) 0,001 / .00005“ 5 4191033
 100 -  125  (4 - 4.9“) 132 / (282**) 0,001 / .00005“ 6 4191034
 125 -  150  (4.9 - 5.9“) 132 / (282**) 0,001 / .00005“ 6 4191035
 150 -  175  (5.9 - 6.9“) 132 / (282**) 0,001 / .00005“ 7 4191036
 175 -  200  (6.9 - 7.9“) 132 / (282**) 0,001 / .00005“ 7 4191037

*   při úplném dolehnutí měřicích doteků ** s prodloužením 44 Av

Technická data

Samostředicí digitální třídotekový dutinoměr Micromar 44 EWR

Funkce:
 0 (vynulování ukazatele
    pro relativní měření)
 ABS (přepnutí z relativního
    na absolutní měření)
 Přepínání mm/inch
 Uzamčení reference
 PRESET (nastavení
    referenční hodnoty)

• Okamžité měření díky 
systému Reference-system

• Měřidlo se skládá ze
 základního přístroje 44 EWg 
 a měřicí hlavice 44 Ak

• Připojovací závit pro
 výměnu měřicích hlavic

• Samostředicí měřicí
 hlava se třemi bočně
 vystupujícími, o 120°
 odsazenými měřicími
 doteky

• Měřicí doteky od 12,5 mm
 osazeny tvrdokovem

• Od 12,5 mm měřicí dotek
 pro měření až ke dnu
 otvoru

• Od 40 mm měřicí hlava
 z hliníku ke snížení
 hmotnosti

• Součást dodávky:
 pouzdro, baterie, návod

Parametry

   Rozsah měření  Počet Nastavovací  Obj. číslo.
     dutinoměrů kroužky
     44 Ak 
  mm  (inch)  ø mm

 6 -  12,5 (.25 - .5“) 3 8 / 10 4191060 
12,5 - 25 (.5 - 1“)  3 16 / 20 4191061 
25  - 50 (1 - 2“) 4 30 / 40 4191062
50  - 100 (2 - 4“) 4 60 / 85 4191063

• Součást dodávky:
 1 základní přístroj 44 EWg, měřicí hlavice 44 Ak, pouzdro a nastavovací kroužky

Samostředicí třídotekové dutinoměry v sadách Micromar 44 EWR

Použití

pro měření:
• průchozích otvorů
• slepých otvorů
• středicích okrajů

Micromar. Mikrometry
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Samostředicí třídotekové dutinoměry v sadách Micromar 844 AS

  Rozsah měření  Počet Nastav.  Obj. číslo Obj.
     měření kroužky s digit. číslo***
  mm  (inch) hlavic ø mm    úchylkoměrem
        1086 R

 6 -  12,5 (.25 - .5“) 3 8 / 10 4487660 4487650 
 12,5 - 25 (.5 - 1“) 3 16 / 20 4487661 4487651 
 25 -  50 (1 - 2“) 4 30 / 40 4487662 4487652
 50 - 100 (2 - 4“) 4 60 / 85 4487663 4487653

• Součást dodávky:
 1 základní přístroj 884 Ag, měřicí hlavice 44 Ak,
 pouzdro a nastavovací kroužky

* nezohledňuje ukazovací přístroj, při úplném dolehnutí měřicích doteků
** s prodloužením 44 Av
*** bez ukazovacího přístroje

        Rozsah měření  Hloubka Mezní chyba G * Obj. číslo.***
  mm  (inch) mm μm 

 6 - 8 (.25 - .3125“) 64 / (139**) 3 4487600
 8 -  10 (.3125 - .4“) 64 / (139**) 3 4487601
 10 -  12,5 (.4 - .5“) 64 / (139**) 3 4487602
 12,5 -  16 (.5 - .625“) 65 / (140**) 3 4487603
 16 -  20 (.625 - .775“) 65 / (140**) 3 4487604
 20 -  25 (.775 - 1“) 70 / (220**) 3 4487605
 25 -  30 (.1“ - 1.2“) 70 / (220**) 3 4487606
 30 -  35 (1.2 - 1.4“) 71 / (221**) 3 4487607
 35 -  40 (1.4 - 1.6“) 71 / (221**) 3 4487608
 40 -  50 (1.6“ - 2“) 79 / (229**) 3 4487609
 50 -  60 (2“ - 2.35“) 79 / (229**) 4 4487610
 60 -  70 (2.35 - 2.75“) 79 / (229**) 4 4487611
 70 -  85 (2.75 - 3.35“) 97 / (247**) 4 4487612
 85 -  100 (3.35 - 4“) 97 / (247**) 4 4487613
 100 -  125 (4 - 4.9“) 132 / (282**) 5 4487614
 125 -  150 (4.9 - 5.9“) 132 / (282**) 5 4487615
 150 -  175 (5.9 - 6.9“) 132 / (282**) 6 4487616
 175 -  200 (6.9 - 7.9“) 132 / (282**) 6 4487617

Technická data

Pistolový samostředicí dutinoměr Micromar 844 A

• Měřidlo se skládá ze
 základního přístroje
 844 Ag a měřicí hlavice
 44 Ak

• Připojovací závit pro
 výměnu měřicích hlavic

• Samostředicí měřicí
 hlava se třemi bočně
 vystupujícími, o 120°
 odsazenými měřicími
 doteky

• Měřicí doteky od 12,5 mm
 osazeny tvrdokovem

• Od 12,5 mm měřicí dotek
 pro měření až ke dnu
 otvoru

• Od 40 mm měřicí hlava
 z hliníku ke snížení
 hmotnosti

• Součást dodávky:
 pouzdro, návod

 Doporučují se tyto 
 ukazovací přístroje:

Ukazovací Obj. číslo 
přístroj 

MarCator 1086 R 4337121
MarCator 1087 R 4337161

Parametry

Příslušenství

Hlavice, kroužky, atd.
viz strana 3-30

Použití

pro měření:
• průchozích otvorů
• slepých otvorů
• středicích okrajů

Micromar. Mikrometry
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  Příslušenství pro Micromar 44 A, 44 EWR, 844 A

 Měřicí hlavice 44 Ak pro 44 EWR

• Samostředicí měřicí hlava se třemi bočně vystupujícími,
 o 120° odsazenými měřicími doteky
• Měřicí doteky od 12,5 mm osazeny tvrdokovem
• Od 12,5 mm měřicí dotek pro měření až ke dnu otvoru
• Od 40 mm měřicí hlava z hliníku ke snížení hmotnosti

 Rozsah měření  Obj. číslo  
 mm (inch)

 6 -  8 (.25- .3125“) 4190030  
 8 -  10 (.3125- .4“) 4190031  
 10 -  12,5 (.4 -.5“) 4190032
 12,5 - 16 (.5 - .625“) 4190033  
 16 - 20 (.625 - .775“) 4190034  
 20 - 25 (.775 -1“) 4190035  
 25 - 30 (.1“-1.2“) 4190036  
 30 - 35 (1.2 -1.4“) 4190037
 35 - 40 (1.4 -1.6“) 4190038  
 40 - 50 (1.6“-2“) 4190039
 50 - 60 (2“ - 2.35“) 4190040  
 60 - 70 (2.35 - 2.75“) 4190041  
 70 - 85 (2.75 - 3.35“) 4190042
 85 - 100 (2.75 - 3.35“) 4190043
 100 - 125 (4 - 4.9“) 4190044  
 125 - 150 (4.9 - 5.9“) 4190045  
 150 - 175 (5.9 - 6.9“) 4190046
 175 - 200 (6.9 - 7.9“) 4190047

Nastavovací kroužky 355 E

• Používají se pro dva sousední měřicí rozsahy
• Rozměry a výrobní tolerance podle normy DIN 2250C

 ø mm Obj. číslo ø mm Obj. číslo

 8 4710026 40 4710060
 10 4710030 60 4710080
 16 4710036 85 4710105
 20 4710040 125 4710121
 30 4710050 175 4710122

Rozsah měření
  mm  a b c d

 6 - 8 1,3 4,3 2 64  
 8 - 10 1,8 4,8 2 64  
 10 - 12,5 2 6 2,5 64
 12,5 - 16 – 7 3 65
 16 - 20 – 8,5 4 65
 20 - 25 – 11 4 70
 25 - 30 – 11 4 70
 30 - 35 – 12 5 71
 35 - 40 – 12 5 71  
 40 - 50 – 18 5 79
 50 - 60 – 18 7 79  
 60 - 70 – 18 7 79  
 70 - 85 – 18 7 97
 85 - 100 – 18 7 97
 100 - 125 – 19 7 132  
 125 - 150 – 19 7 132  
 150 - 175 – 19 7 132
 175 - 200 – 19 7 132

Rozsah měření 6 - 12,5 mm Rozsah měření 12,5 - 200 mm

 Rozsah měření Obj. číslo 
 mm

 6 - 100* 4487630
 20 - 100 4487631
 100 - 200 4487632

* včetně adaptéru 4487410

Hloubkové prodlužovací nástavce 44 Av

S připojovacím závitem pro výměnné měřicí hlavice.

 Rozsah měření Obj. číslo 
 mm 

 6 - 20  4190106
 20 - 100  4190107
 100 - 200  4190108

Základní přístroj 44 EWg

Základní přístroj měřicí pistole  844 Ag

Připojovací závit pro
výměnné měřicí hlavice. 
Upínací otvor pro všechny 
ukazovací přístroje s upínací 
stopkou 8 mm.

 Rozsah měření Délka a ø b Obj. číslo
  mm  mm mm

 6 - 10 75    5,8 4190090
 10 - 20 75 9,5 4190091
 20 - 25 150 19,0 4190092
 25 - 200 150 22,0 4190093 

Micromar. Mikrometry
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45 Tm

Mikrometrický hloubkoměr Micromar 45 T

   Obj. číslo

Talířkový měřicí dotek 45 Tm  
pro rozteče a šířky drážek  4180011

Prodlužovací nástavce 45 Tv   

 Délka L Délková tolerance

 25 mm ± 1,5 μm 4180001
 50 mm ± 1,5 μm 4180002
 100 mm ± 1,5 μm 4180003

Příslušenství

• Měřicí vřeteno celé kalené
 a broušené

• Chromovaný a kalený
 měřicí můstek, lapovaná
 dosedací plocha

• Kalený měřicí dotek

• Při použití výměnných
 prodlužovacích nástavců
 není nutné přístroj znovu
 kalibrovat

• Ovládací prvky a stupnice
 matně chromovány

• Součást dodávky:
 prodlužovací nástavce
 25 mm a 50 mm, pouzdro

Parametry

 Celkový Rozsah  Dělení Stoupání Mezní chyba Měřicí síla Délková Obj. číslo
 měřicí měření stupnice vřetene se standardním    tolerance
 rozsah mikrometru   dotekem  prodloužení
 mm mm mm mm μm N μm 

 0-100 25 0,01 0,5 ≤ 5 5 - 10 ± 1,5 4180000 

Technická data

Normální měření hloubky

S normálním měřicím dotekem 
popř. s prodlužovacími nástavci

Měření roztečí a šířek drážek

Talířkovým měřicím dotekem
45 Tm, popř. s prodlužovacími
nástavci

Rozměr A:
Odečítá se přímo na bubínku

Rozměr B:
Odečtená hodnota plus 1,00 mm 
(tloušťka měřicího talířku)

Rozměr C:
Rozměr B minus rozměr A

Použití

• Měření hloubek
• Měření vzdáleností a šířek

drážek talířkovým měřicím
 dotekem 45 Tm

Micromar. Mikrometry
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Micromar. Mikrometry

  Obj. číslo

Baterie 3 V, Typ CR 2032  4102520
Datový kabel USB (2m) 16 EXu 4102357
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D 16 EXr 4102410
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor  16 EXd 4102411

Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11

Příslušenství

Rozsah   Dělení Mezní chyba Měřicí Upínací Obj. číslo
měření  stupnice Gme plocha stopka
mm (inch) mm/inch μm  mm

0-25 (0-1“) 0,001 / .00005” 4 rovinná 12 4184305
0-25 (0-1“) 0,001 / .00005” 4 rovinná 12* 4184307
0-25 (0-1“) 0,001 / .00005” 4 sférická 12 4184306
0-25 (0-1“) 0,001 / .00005” 4 sférická 12* 4184308

*  s upínací maticí

Technická data

Parametry

Funkce:
 0 (vynulování ukazatele)
 ABS (přepnutí z relativního
    na absolutní měření)
   Přepínání mm/inch
 PRESET (přednastavení 
     výchozí hodnoty)
 DATA (ve spojení s datovým
    kabelem)
        
• Patentovaný, kapacitní 
 měřicí systém s funkcí 

úspory energie, životnost 
baterie cca 2 roky

• Rychloposuv s integrovanou 
řehtačkou

• Součást dodávky: 
 pouzdro, krycí uzávěr
 (pokud není třeba rychlý 
 posuv), návod

Digitální vestavný mikrometr Micromar 46 EWR
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Micromar. Mikrometry

Technická data

Vestavný mikrometr Micromar 46

• Měřicí vřeteno z nerezové
 oceli, celé kalené
 a broušené

• Ovládací prvky a stupnice 
 matně chromovány

Parametry

4183021
rozsah měření 0 - 6,5 mm

4183025
rozsah měření 0 - 13 mm

4183024
rozsah měření 0-25 mm
s upínací maticí

4184000
rozsah měření 0 - 25 mm
osazeno tvrdokovem 

4183023
rozsah měření 0 - 50 mm

4183030
rozsah měření 0 - 25 mm

 Rozsah  Dělení Mezní chyba Stoupání ø vřetena Obj. číslo.
 měření stupnice Gme vřetene
  mm  mm μm  mm mm

46 0 - 6,5 0,01 3 � 0,5 3,5 4183021 
 0 - 13 0,01 3 � 0,5 5 4183025 
 0 - 25 0,01 3 � 0,5 6,35 4183030
 0 - 25* 0,01 3 � 0,5 6,35 4183024
 0 - 50 0,01 5  0,5 7,5 4183023

46 H 0 - 25** 0,01 3 � 0,5 7,5 4184000

* s upínací maticí
** s řehtačkou, provedení z tvrdokovu
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































