
FeaturesVlastnosti

Auto Sleep Mode
Automatické vypnutí stroje šetří energii  
a prodlužuje jeho životnost

 K dostání v šesti i sedmiosém  
    provedení

 Neomezená rotace v kloubech  
	 pro	efektivní	měření

	 Možnost	využití	baterie	jako	 
	 napájecího	zdroje

 K dostání ve 4 velikostech

	 Nadčasová	kostrukce

Univerzální 3,5“ upínač 

Možnost upnutí na jakýkoliv typ povrchu

Pokud	 požadujete	 mobilní	 SMS	 s	 možností	 reverse	 engineeringu	 jako	 má	 FARO	

Platinum	a	máte-li	flexibilní	požadavky	na	přesnost,	vyberte	si	nové	-	levnější	měřicí	

rameno	FARO	Fusion.	Vysoká	přesnost	a	nízké	pořizovací	náklady	znamenají,	že	se	

na	 trhu	 objevilo	 dostupné	 řešení	 možná	 i	 Vašich	 měřicíh	 potřeb.	 FARO	 Fusion	

umožňuje	komukoli	a	kdekoli	provádět	měření,	reverse	engineering	nebo	porovnání	s	

CAD	modely	dílů,	přípravků	a	sestav	s	mimořádnou	přesností.

Přesnost za dobrou cenu

Nejčastější  aplikace
Letecká výroba:	měrení	dílů,	vyrovnání,	nastavování	nářadí	a	forem
Automobilová výroba:	měrení	dílů,	vyrovnání,	nastavování	nářadí	a	forem
Kovovýroba:	inspekce	prvních	kusů,	měření	v	kusové	i	sériové	výrobě
Inspekce	forem,	nářadí,	skenování	a	vytváření	prototypů,	kontrola	při	obrábění,	...

Vyšší přesnost  
Nárůst přesnosti o 15% oproti svému 
předchůdci FARO Titanium Arm

Možnost využití různých typů snímačů 

Zahrnuje řadu kuličkových doteků, 
zakřivení a prodloužení

Vestavěné vyvažování 

Navrženo pro pohodlné a efektivní měření

Lehká konstrukce 

Pevná a lehká konstrukce zajišťuje plnou 
mobilitu pro měření tam, kde zrovna 
potřebujete

Teplotní senzory 

Vestavěné v každém kloubu, umožňují 
kompenzovat změny teploty pro dosažení 
maximální přesnosti a mobility

Fusion FaroArm 

T h e  M e a s u r e  o f  S u c c e s s

www.faro.com



Revised: 24 June 2008
© 2008 FARO EUROPE GmbH & Co. KG

www.faro.com
x:\control\referenc\04market\czech\04ref201-318.pdf

freecall: 00800 3276 7253

Pracovní teplota:	10°C	-	40°C	(50°F	-	104°F)

Kolísání teploty:	 3°C	/	5	min.	(5.4°F	/	5	min.)

Vlhkost: 	 95%	nekondenzující

Napájení:  univerzální
	 85-245	VAC,	
 50/60 Hz

FaroArm Test Methods - (Test	methods	are	a	subset	of	those	given	in	the	B89.4.22	standard.)
Single Point Articulation Performance Test (Max-Min)/2: The probe of the FaroArm is placed within a conical socket, and individual points are measured from multiple approach directions.  
Each individual point measurement is analysed as a range of deviations in X, Y, Z. This test is a method for determining articulating measurement machine repeatability.
Volumetric Maximum Deviation: Determined by using traceable length artifacts, which are measured at various locations and orientations throughout the working volume of the FaroArm.  
This test is a method for determining articulating measurement machine accuracy. 

Model 
(Měřicí rozsah)

Přesnost – Opakovatelnost měření 
jednoho bodu v prostoru Délková přesnost Hmotnost

Počet	os 6 7 6 7 6 7

Fusion 
1.8 m (6 ft. )

.036 mm
(.0014 in.) 

.046 mm
(.0018 in.)  

±.051 mm
(±.0020 in.) 

±.064 mm
(±.0025 in.)  

9.30 kg
(20.5 lbs.)

9.50 kg
(21 lbs.)

Fusion  
2.4 m (8 ft. )

.043 mm
.0017 in.

.051 mm  
(.0020 in.)

±.061 mm
(±.0024 in.) 

±.071 mm  
(±.0028 in.)

9.50 kg
(21.0 lbs.)

9.75 kg
(21.5 lbs.)

Fusion 
3.0 m (10 ft.)

.074 mm
(.0029 in.)

.089 mm  
(.0035 in.)

±.104 mm 
(±.0041 in.)

±.124 mm  
(±.0049 in.)

9.75 kg  
(21.5 lbs.)

9.98 kg  
(22 lbs.)

Fusion  
3.7 m (12 ft.)

 .104 mm
(.0041 in.) 

.124 mm
(.0049 in.)

±.147 mm
(±.0058 in.)

 ±.175 mm
(±.0069 in.)

9.98 kg
(22.0 lbs.)

10.21 kg
(22.5 lbs.)

Přesnost

Specif ikace

Certifikace: MET	(UL,	CSA	Certified)	
 odpovídá CE
	 Directive	93/68/EEC,	(CE	Marking)	
	 Directive	89/336/EEC,	(EMC)	
	 FDA	CDRH,	Subchapter	J	of	21	CFR	1040.10
	 Electrical	Equipment	for	Measurement,	Control	&	Lab	Use
 EN 61010-1:2001, IEC 60825-1, EN 61326
	 Electromagnetic	Compatibility	(EMC)
 EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, 
 EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11

Global Sales Offices: USA • Germany • Switzerland • France • United Kingdom • Spain • Italy • Netherlands • Poland • Singapore • China • Japan • India • Brazil

Fusion FaroArm


